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Fig. 1-3  
1   Furtun de ghidaj  
2   Dispozitiv de protectie  
3   Comutator  
4   Levier de transport si de actionare  
5   Spirala de lucru  

6   Cap de lucru  
7   Conector "T" - tatã  
8   Conector "T" - mamã  
9   Sculã de decuplare a  

segmentelor  
10   Tambur adaptor (optiune)  
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D) Folosirea şi îngrijirea ma şinilor electrice  

a) Nu suprasolicita ţi maşina. Folosi ţi maşina potrivit ă cu sarcina de  
lucru.  Maşina va lucra mai bine şi mai sigur atât timp cât este folosită în  
limitele pentru care a fost proiectată.  

b) Nu  folosi ţi  maşina  electric ă  dacă  întrerup ătorul  nu  func ţioneaz ă  
corect.  Orice maşină electrică ce nu poate fi controlată prin întrerupător  
este periculoasă şi trebuie reparată.  

c) Deconecta ţimaşinadelaprizadealimentareînaintedeoriceconec-  
tare a unui accesoriu, reglare sau depozitare.  Aceste măsuri reduc ri-  
scul pornirii accidentale.  

d) Depozita ţi maşinile astfel înc ăt să fie inaccesibile copiilor. Nu per-  
mite ţi niciunei persoane nefamiliarizate cu ma şinile electrice şi cu  
aceste instruc ţiuni s ă foloseasc ă o maşină electric ă. Maşinile elec-  
trice sunt periculoase atunci cănd ajung pe mâna unor neavizaţi.  

e) Maşinile electrice trebuie între ţinute. Verifica ţi montura p ărţilor mo-  
bile şi a oric ărui element ce poate afecta buna func ţionare a ma şi-  
nii. Dac ă sunt nereguli, da ţi maşina la reparat unui service autorizat  
REMS, înainte de a o folosi din nou.  Multe accidente sunt determinate  
de starea de proastă întreţinere a maşinilor.  

f)  Men ţine ţi cu ţitele ascu ţite şi curate.  Sculele aşchietoare/tăietoare în  
bună stare nu se blochează şi sunt mai uşor de controlat.  

g) Fixa ţifermpiesaprelucrat ă. Folosiţiomenghinăsaudispozitivedeprin-  
dere pentru a fixa piesa prelucrată. Este mult mai sigur decât să încercaţi  
să o tineţi cu mâna şi vă permite să aveţi ambele mâini libere pentru con-  
trolul maşinii.  

h) Folosi ţi maşinile, accesoriile, sculele de lucru, etc., în acor d cu pre-  
zentele instruc ţiuni şi în modul specific de operare a ma şinii res-  
pective, luând în considerare condi ţiile concrete de lucru.  Folosirea  
maşinilor în alt scop decât cel proiectat poate duce la situaţii periculoa-  
se. Orice modificare neautorizată a unei maşini electrice este interzisă  
din motive de siguranţă a exploatării.  

E) Folosirea şi îngrijirea ma şinilor cu acumulatori  

a) Înainte de a conecta acumulatorul, asigura ţi-vă că întrerup ătorul nu  
este ac ţionat.  Astfel evitaţi accidentele.  

b) Reîncăcaţi acumulatorul numai cu înc ărcătorul specificat de pro-  
duc ător.  Un încărcător proiectat pentru un tip de acumulator poate pro-  
voca incendiu dacă este folosit pentru alt acumulator.  

c) Folosi ţi numai acumulatorii specifica ţi pentru ma şina dumneavoa-  
str ă. Alte tipuri pot genera vătămări corporale sau incendii.  

d) Feri ţi acumulatorul de obiecte metalice mici precum agra fe, mone-  
de, chei, nasturi, şuruburi, etc., ce îi pot scurtcircuita bornele.  Ace-  
stea pot provoca arsuri sau incendii.  

e) În condi ţii de utilizare incorect ă, din acumulator poate curge lichid.  
Evita ţi atingerea lui. Dac ă totu şi se întâmpl ă, spălaţi cu ap ă. Dacă  
acest lichid intr ă în contact cu ochii, sp ălaţi cu ap ă şi solicita ţi ime-  
diat ajutor medial.  Lichidul din acumulator poate provoca iritaţii sau ar-  
suri.  

f)  Folosi ţi acumulatorul şi înc ărcătorul numai când temperatura lor şi  
a mediului este între  _ 5°C/40°F şi _ 40°C/105°F.  

g) Nu arunca ţi acumulatorii împreun ă cu gunoiul menajer. Duce ţi-i la  
un centru autorizat REMS sau la orice companie auto rizată pentru  
evacuare ecologic ă.  

F) Service  

a) Maşina trebuie reparat ă numai de c ătre personal special calificat şi  
numai cu  piese de schimb originale.  Astfel veţi avea în continuare si-  
guranţă în utilizarea ei.  

b) Respecta ţi  instruc ţiunile  privind  înlocuirea  consumabilelor  şi  in-  
truc ţiunile privitoare la între ţinerea ma şinii.  

c) Verifica ţi periodic starea cordonului de alimentare şi a eventualelor  
prelungitoare pe care le folosi ţi. Cordonul deteriorat trebuie înlocuit  
la un centru de service autorizat REMS. Prelungitoa rele defecte tre-  
buie reparate sau înlocuite.  

Reguli speciale de siguran ţă  
•  

Reguli generale de siguran ţă  
AVERTISMENT!  Citiţitoateinstrucţiunile.Nerespectareaacestorapoatedu-  
ce la şocuri electrice, incendii şi/sau accidente grave. Termenul „maşini el-  
ectrice" folosit în continuare se referă la sculele electrice portabile alimenta-  
te de la reţea sau acumulatori, ca şi la maşinile staţionare. Folosiţi maşinile  
electrice numai în scopul pentru care au fost proiectate, cunoscând regulile  
generale şi cele specifice de prevenire a accidentelor.  

PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI.  

A) Zona de lucru  

a) Menţine ţi zona de lucru curat ă şi bine luminat ă. Dezordinea şi slaba  
iluminare generează accidente.  

b) Nu folosi ţi maşini electrice în medii cu poten ţial exploziv, cum ar fi  
în prezen ţa lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafurilo r explozi-  
ve. Maşinile electrice generează scântei ce pot detona aceste medii.  

c) Îndep ărta ţi curio şii şi copii din zona de lucru.  Distragerea atenţiei po-  
ate provoca pierderea controlului maşinii în lucru.  

B) Prevenirea electrocut ării  

a) Ştecherele ma şinilor trebuie s ă se potriveasc ă la priza folosit ă. Nu  
modifica ţiniciodat ăştecherul.Nufolosi ţiadaptoarede ştecherpen-  
truma şinilecuîmp ământare.  Ştecherele originale şi prizele potrivite re-  
duc riscul electrocutării. Dacă maşina are cablu de alimentare cu con-  
ductordeprotecţie,ştecherultrebuieconectatnumailaoprizăcuîmpămân-  
tare. Pe şantiere, în medii umede, sub cerul liber, etc., alimentaţi maşina  
numai prin intermediul unei prize cu protecţie de 30 mA (disjunctor FI).  

b) Evita ţi să atinge ţi obiecte împ ământate electric, precum ţevi, radia-  
toare, cuptoare, frigidere.  Riscul de electrocutare creşte în contact cu  
corpuri legate la pământ.  

c) Nu expune ţi maşinile electrice la ploaie sau umezeal ă. Apa ce pă-  
trunde într-o maşină electrică creşte riscul de electrocutare.  

d) Îngriji ţi cablul electric. Nu folosi ţi niciodat ă cablul pentru a trans-  
porta ma şina. Nu trage ţi de cablu pentru a scoate din priz ă. Feri ţi ca-  
blul de c ăldur ă, ulei, muchii ascu ţite sau elemente în mi şcare.  Ca-  
blurile deteriorate cresc riscul de electrocutare.  

e) Când folosi ţi o ma şină electric ă în aer liber, alege ţi un cablu pre-  
lungitor special pentru exterior.  Astfel, reduceţi riscul de electrocutare.  

C) Siguran ţa personal ă  

a) Cândlucra ţicuoma şinăelectric ă,rămâne ţipermanentatentlaceea  
ce face ţi. Nu lucra ţi atunci când sunte ţi obosit sau sub influen ţa al-  
coolului sau a medicamentelor.  Un singur moment de neatenţie poate  
cauza grave accidente.  

b) Folosi ţi echipamentul de protec ţie. Proteja ţi-vă întotdeauna ochii.  
Echipamentul  de  protecţie  adecvat  situaţiei,  precum  masca  de  praf,  
încălţămintea anti-alunecare, casca de cap, caştile antifon, vor reduce ri-  
scul de vătămare corporală.  

c) Evita ţipornireaaccidental ă.Înaintedeacuplastecherullapriz ă,asi-  
gura ţi-vă că întrerup ătorul de pornire nu este ac ţionat.  Transporta-  
rea  maşinii  cu  degetul  pe  întrerupător  şi  alimentarea  maşinii  cu  între-  
rupătorul de alimentare pornit vor genera accidente.  

d) Îndep ărta ţi cheile de fixare sau reglaj înainte de a porni ma şina.  O  
sculă lăsată pe un element în mişcare poate genera vătămare corporală.  

e) Păstra ţi întotdeauna un bun echilibru al corpului.  Astfel puteţi avea  
un mai bun control al maşinii în situaţii neprevăzute.  

f)  Îmbr ăcaţi-vă adecvat. Nu purta ţi haine largi sau bijuterii. Feri ţi-vă hai-  
nele, mânu şile şi părul de p ărţile în mi şcare ale ma şinii.  Hainele largi,  
părul şi bijuteriile pot fi prinse în miscarea părţilor mobile.  

g) Dacă maşina este livrat ă cu accesorii specifice pentru îndep ărtarea  
prafului, asigura ţi-vă că acestea sunt folosite şi corect conectate.  
Folosirea lor reduce riscurile legate de praf.  

h) Permite ţi numai personalului calificat s ă foloseasc ă maşini electri-  
ce. Cei ce învaţă pot utiliza o maşină electrică numai dacă le este nece-  
sar pentru calificarea lor, dacă au peste 16 ani şi numai supravegheaţi de  
o persoană calificată.  

•  

•  

Masina trebuie alimentatã de la o prizã electricã cu contact de protectie  
(împãmîntare). Asigurati-vã cã acest contact de protectie functioneazã  
efectiv.  
Pentru o mai bunã izolare, purtati cizme de cauciuc cînd lucrati pe podea  
umedã.  
Masina trebuie conectatã la reteaua electricã printr-un comutator de pro-  
tectie automatã la curent de pierdere de 30 mA (comutator FI).  
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Introduceti spirala rotativã numai purtînd mînusile speciale livrate cu ma-  
sina, care permit alunecarea usoarã. Mînusile nepotrivite (de ex.din cau-  
ciuc) se pot „ lipi" de spiralã si pot duce la accidente. Din acelasi motiv, nu  
introduceti niciodatã spirala activã, în rotatie, prinzînd-o cu o cîrpã.  
Nu lucrati niciodatã fãrã ca mai întîi sã montati protectia pentru mandrinã  
si furtunul de ghidaj pentru spiralã. Altfel, partea spiralei de la iesirea din  
masinã se poate rãsuci („ înnoda") brusc atunci cînd capul de lucru întîl-  
neste în teavã un obstacol ce tinde sã îl blocheze.  

1.  Date tehnice  
1.1. Coduri de identificare  

REMS Cobra 22 masina propriu-zisã pentru  
furtun de ghidaj  
REMS Cobra 32 masina propriu-zisã pentru  
furtun de ghidaj  

Tambur adaptor Cobra 22/8  
Tambur adaptor Cobra 32/8  
Mînusi de protectie (pereche)  
Mînuse stînga, cu tinte  
Mînuse dreapta, cu tinte  
Furtun de protectie Cobra 22  
Furtun de protectie Cobra 32  

Spirale  
Spiralã de curãtare 8 x 7.5 m  
Spiralã de curãtare 16 x 2.3 m  
Spiralã de curãtare 22 x 4.5 m  
Spiralã de curãtare 32 x 4.5 m  
Spiralã 16 x 2.3 m (6 buc.) pe tambur de transport  
Spiralã 22 x 4.5 m (5 buc.) pe tambur de transport  
Spiralã 32 x 4.5 m (5 buc.) pe tambur de transport  
Spiralã de curãtare S 16 x 2 m  
Spiralã de curãtare S 22 x 4 m  
Spiralã de curãtare S 32 x 4 m  
Spiralã de curãtare 16 x 2.3 m, cu miez  
Spiralã de curãtare 22 x 4.5 m, cu miez  
Spiralã de curãtare 32 x 4.5 m, cu miez  
Spiralã reductor 22/16  
Spiralã reductor 32/22  
Tambur de transport pentru spiralã de 16 (gol)  
Tambur de transport pentru spiralã de 22 (gol)  
Tambur de transport pentru spiralã de 32 (gol)  
Sculã separator cuplã „T" 16  
Sculã separator cuplã „T" 22/32  

Capete de lucru  
Cap spiralã dreaptã 16  
Cap spiralã dreaptã 22  
Cap spiralã dreaptã 32  
Cap spiralã bulb 16  
Cap spiralã bulb 22  
Cap spiralã bulb 32  
Cap spiralã conicã 16  
Cap spiralã conicã 22  
Cap spiralã conicã 32  
Cap recuperator 16  
Cap recuperator 22  
Cap recuperator 32  
Cap lamã dintatã 16/25  
Cap lamã dintatã 22/35  
Cap lamã dintatã 22/45  
Cap lamã dintatã 32/55  
Cap lamã cruce 16/25  
Cap lamã cruce 16/35  
Cap lamã cruce 22/35  
Cap lamã cruce 22/45  
Cap lamã cruce 22/65  
Cap lamã cruce 32/45  
Cap lamã cruce 32/65  
Cap lamã cruce 32/90  
Cap lamã cruce 32/115  
Cap tãietor furcã 16  
Cap tãietor furcã încrucisatã 16  

172000 
 
174000 

170011 
170012 
172610 
172611 
172612 
044110 
044105 

 

170200 
171200 
172200 
174200 
171201 
172201 
174201 
171205 
172205 
174205 
171210 
172210 
174210 
172154 
174154 
171150 
172150 
174150 
171151 
172151 

 

171250 
172250 
174250 
171265 
172265 
174265 
171270 
172270 
174270 
171275 
172275 
174275 
171280 
172280 
172281 
174282 
171290 
171291 
172290 
172291 
172293 
174291 
174293 
174295 
174296 
171305 
171306 

Cap tãietor furcã dintatã 22/65  
Cap tãietor furcã dintatã 32/65  
Cap tãietor furcã dintatã 32/90  
Cap tãietor de rãdãcini 22/65  
Cap tãietor de rãdãcini 32/65  
Cap tãietor de rãdãcini 32/90  
Cap cu lant 16  
Cap cu lant ghimpat 16  
Cap cu lant 22  
Cap cu lant ghimpat 22  
Cap cu lant 32  
Cap cu lant ghimpat 32  

1.2. Capacitate de lucru  

Cobra 22  
Spiralã Ø   8 mm (lung.max. de lucru 10 m)  
Spiralã Ø 16 mm (lung.max. de lucru 40 m)  
Spiralã Ø 22 mm (lung.max. de lucru 70 m)  

Cobra 32  

Spiralã Ø   8 mm (lung.max. de lucru 10 m)  
Spiralã Ø 16 mm (lung.max. de lucru 40 m)  

172305 
174305 
174306 
172310 
174310 
174311 
171340 
171341 
172340 
172341 
174340 
174341 

teavã Ø  10-50(75)mm  
teavã Ø  20-100 mm  
teavã Ø  30-150 mm  

teavã Ø  10-50(75)mm  
teavã Ø  20-100 mm  

Spiralã Ø 22 mm (lung.max. de lucru 100 m)   teavã Ø  30-150 mm  
Spiralã Ø 32 mm (lung.max. de lucru 70 m)  

1.3. Viteza de rotatie a capului de filetare  

Cobra 22: Turatia spiralei în lucru  
Cobra 32: Turatia spiralei în lucru  

1.4. Caracteristici electrice  

Tensiune / frecventã de alimentare  
Putere absorbitã  

 
Curent absorbit  

 
Serviciu intermitent în timp  

 
1.5. Dimensiuni  

teavã Ø  40-250 mm  

740 1/min  
520 1/min  

Cobra 22  
Cobra 32  
Cobra 22  
Cobra 32  
Cobra 22  
Cobra 32  

230V1~;50Hz  
750 W  
1050 W  
3.3 A  
5.8 A  
S3 40%  
S3 25%  

REMS Cobra 22 masina propriu-zisã L x A x Î:    535 x 225 x 535 mm  
REMS Cobra 32 masina propriu-zisã L x A x Î:    535 x 225 x 595 mm  

1.6. Greutate  

REMS Cobra 22 masina propriu-zisã  
REMS Cobra 32 masina propriu-zisã  
Set utensile 16  
Set utensile 22  
Set utensile 32  
Set spirale 6 x 16 x 2,3 m, pe tambur  
Set spirale 5 x 22 x 4,5 m, pe tambur  
Set spirale 4 x 32 x 4,5 m, pe tambur  

1.7. Informatii despre zgomot  
Emisia la locul de muncã  

1.8. Vibratii  
Valoarea ponderatã efectivã a acceleratiei  

2.  Pregãtirea pentru lucru  
2.1. Conec tarea la reteaua electricã  

19.1 kg 
24.6 kg 
1.8 kg 
2.3 kg 
1.9 kg 
7.4 kg 

20.6 kg 
26.3 kg 

75 dB (A)  

 

2.5 m/s2  

Înaintedeconectareverificatidacãtensiuneareteleicorespundecucea  
specificatã pe placa masinii. Masina trebuie conectatã printr-un comu-  
tator automat de protectie la curent de pierdere de 30 mA (protector FI).  

2.2. Alegerea spiralei potrivite  
REMS Cobra foloseste segmente de spiralã ce pot fi asamblate cap-la-  
cap,dupãnevoi.MasinaREMSCobra22selivreazãcuunsetdespirale  
sicapetedelucrude16sau22mm.MasinaREMSCobra32selivreazã  
cu un set de spirale si capete de lucru de 22 sau 32 mm. Ambele dia-  
metre pot fi folosite direct, fãrã nici o modificare a masinii.  

La maţina REMS Cobra 32, în cazul utilizării altor fălci ale mandrinei de  
prindere 16 (Auxiliar), poate fi folosit ţi setul de spirale ţi unelte 16. Pen-  
tru aceasta se îndepărtează dispozitivul de protecţie (2). Cu ajutorul un-  
ei ţurubelniţe, manţonul elastic se împinge până la refuz. Falca mand-  
rinei de prindere se împinge complet în faţă ţi se scoate pe la spate pe-  
ste ţtiftul cilindric. Se montează falca mandrinei de prindere 16 (set), art.  
nr. 174101. Pentru aceasta falca mandrinei de prindere 16 se împinge  
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în suportul sistemului, se apasă până la refuz manţonul elastic iar falca  
mandrinei de prindere se înfinge peste ţtiftul cilindric.  

Spiralele sunt cãlite special, sunt foarte flexibile si pot fi asamblate ra-  
pid pentru modificarea lungimii de lucru, prin cuple T cu asigurare. Pen-  
tru a conecta douã segmente, apãsati capãtul T (7) al unui segment în  
canalul T (8) al celuilalt segment. Stiftul de asigurare din capãtul T va  
intra în gaura din centrul canalului T, cuplînd ferm cele douã segmente.  
Pentru a le desface, apãsati spre interior stiftul de asigurare cu ajutorul  
sculei(9)siscoateticapãtulTdincanalulT. Spiralelesicapeteledelucru  
se potrivesc cu cele ale altor masini similare, de alte mãrci. Ca acce-  
soriu optional REMS Cobra 22 sau REMS Cobra 32 este disponibil si  
un tambur cu spiralã de 8 mm x 7.5 m (vezi 3.4).  

Alegerea diametrului  spiralei de lucru se face în functie de diametrul  
conductei ce trebuie curãtate. Pentru orientare vezi punctul 1.2.  

Tipul de spiralã  se alege în functie de lungimea si configuratia con-  
ductei în cauzã, precum si dupã tipul de obstacol la care vã asteptati.  
Spirala standard este folositã pentru operatiuni obisnuite de desfunda-  
re si curãtare. Fiind foarte flexibilã, se preteazã îndeosebi la conducte  
cu coturi strînse sau cu mai multe coturi succesive. Pentru obstacole  
grele,deex.pentrutãiatrãdãcini,serecomandãspiralele"S"(optionale),  
fabricate cu fir de otel mai gros. Spiralele cu miez (optionale) contin un  
miez din plastic special, rezistent la intemperii si temperaturã, care îm-  
piedicã acumularea de mizerie în interiorul spiralei si previne agãtarea  
fibrelor lungi între spire.  

2.3. Alegerea capului de lucru potrivit  

2.3.1. Capul SPIRALÃ DREAPTÃ  
Folosit ca primã sculã, pentru a scoate un esantion ce permite deter-  
minarea tipului de obstacol. De asemenea util pentru strãpungerea  
obstacolelor solide formate din materiale textile, hîrtie, resturi menaje-  
re, permitînd apoi curgerea apei.  

2.3.2. Capul SPIRALÃ BULB  
Folosit pentru obstacole mici, formate din textile sau hîrtie. Forma sa  
permite, datoritã marii flexibilitãti, avansul în coturi strînse.  

2.3.3. Capul SPIRALÃ CONICÃ  
Folosit îndeosebi pentru obstacole formate din textile sau hîrtie. Util în  
specialpentrucurãtareaconductelordediametremaimari,datoritãra-  
zeimarideactiune.Poatefiutilsicarecuperatorpentruspiralerãmase  
în conductã.  

2.3.4. Capul RECUPERATOR  
Folosit pentru recuperarea spiralelor rãmase în canal. Vîrful recupera-  
torului are pasul si unghiul speciale pentru agãtat. Nu se foloseste ca  
perforator.  

2.3.5. Capul BURGHIU DINTAT  
Folosit pentru strãpungerea depozitelor compacte, din grãsimi colma-  
tate. Burghiul este asamblat de conector prin nituire si nu prin sudurã  
sau brazare, pentru a preveni orice posibilã deformare a lamelor de  
arc din otel cãlit.  

2.3.6. Capul BURGHIU CRUCE, DINTAT  
Multipleutilizãri,pentruobstructiidetoatefelurile,inclusivdepuneri(de  
ex. depozite de calcar pe peretele tevii). Burghiul este asamblat de  
conector prin nituire si nu prin sudurã sau brazare, pentru a preveni  
orice posibilã deformare a lamelor de arc din otel cãlit.  

2.3.7. Capul FURCÃ TÃIETOARE  
Special construit din lame de arc din otel cãlit. Mãrimea 16, cu o lamã-  
furcã   tãietoare,  sau  cu  douã  lame-furcã   încrucisate,  este  folositã  
pentru îndepãrtarea depozitelor medii si grele din grãsimi colmatate.  
Mãrimea  22  sau  32,  cu  lamã-furcã  dintatã  interschimbabilã,  pentru  
utilizãrimultiple,cumarfiîndepãrtareacolmatãrilorsausfãrîmareablo-  
cajelor cu rãdãcini.  

2.3.8. Capul TÃIETOR DE RÃDÃCINI  
Sculã din otel cãlit, cu ferãstrãu-coroanã interschimbabil, cu tãiere în-  
ainte si înapoi. Special pentru tevi blocate cu rãdãcini.  

2.3.9. Capul CU LANT  
Cea mai importantã sculã dintre cele pentru îndepãrtarea depozitelor  
de  grãsime  si  depunerilor,  pentru  ultima  operatiune  de  curãtare  a  
peretelui interior. Capul cu lant neted este folosit pentru tevi din mate-  
riale fragile (ex.plastic), iar varianta cu ghimpi se foloseste pentru tevi  
de fontã si beton.  

ron  

3.  Operarea  
3.1. Inspectarea obstacolului  

Pozitionati masina la 30-50 cm în fata gurii de acces la teava înfun-  
datã.  

Verificati montarea dispozitivului de protectie (2)  si a furtunului de  
ghidaj (1) al spiralei. Dacã nu sunt montate, monta ti-le obligatoriu!  

Furtunul de ghidaj previne rãsucirea si înnodarea bruscã a spiralei  
atunci cînd capul se blocheazã într-un obstacol, atenueazã vibratiile si  
dreneazã mizeria.  

Introduceti un segment de spiralã (5) în masinã, cu conectorul „T"-tatã  
spreînainte,pînãceiesecca.50cmdinmasinã.Nuasamblatiniciodatã  
mai mult de un segment în rezervã. Cuplati capul de lucru (6) la spiralã  
siasigurati-vãcãs-ablocatcustiftulcentral.Folositipentruînceputcapul  
spiralã dreaptã. Introduceti spirala cu capul de lucru montat în gura de  
vizitare a tevii. Porniti masina, cu comutatorul (3) pe pozitia „1" (rotatie  
în sens orar). Împingeti cu mîna spirala în teavã, cît se poate, pînã ce  
ajunge sã se arcuiascã între masinã si teavã.  

Atentie: folositi mînusi de protectie adecvate!  

Cu cealaltã mînã apãsati levierul (4) pînã ce spirala începe sã se rote-  
ascã. Rotatia imprimatã spiralei arcuite determinã avansul ei în teavã.  
Cînd bucla dispare, ridicati levierul (4) si rotatia spiralei se va opri ime-  
diat. Împingeti din nou, cu mîna, spirala în teavã pînã ce obtineti o nouã  
buclã la intrare. Repetati operatiunile de mai sus. Pe mãsura avansu-  
lui, conectati noi segmente de spiralã în coada celor deja în lucru. Cînd  
operatorul simte cã este atins obstacolul, trebuie avansat încet, cu gri-  
jã, centimetru cu centimetru. Dacã spirala se blocheazã în timpul rota-  
tiei, ridicati imediat levierul (4), altfel spirala se poate rupe. În aceastã  
situatie trebuie aplicatã schimbarea sensului de rotatie (pozitia „R" a co-  
mutatorului), alternînd  sensul orar cu antiorar, în mod repetat. Sensul  
de rotatie antiorar trebuie folosit numai în acest caz. Orice altã operati-  
une, inclusiv scoaterea spiralei din teavã, trebuie fãcutã cu rotatie în  
sens orar (pozitia „1").  

3.2. Scoaterea spiralei  
Scoaterea spiralei de lucru din teavã se face cu rotatie în sens orar.  
Scoateti din teavã spirala activã, în rotatie, pînã ce se formeazã buclã  
la iesire. Eliberati levierul (4) si împingeti spirala înapoi, spre masinã.  
Repetatiprocedurapînãceestescosunsegmentîntreg.Decuplatiacest  
segment de cel aflat încã în masinã. Repetati procedura pînã la recu-  
perarea tuturor segmentelor.  

3.3. Curãtarea tevii  
Din examinarea materialului extras cu capul spiralã dreaptã este posi-  
bilã, de obicei, determinarea tipului de obstacol si alegerea capului de  
lucru potrivit (vezi 2.3.), astfel încît sã se realizeze curãtarea completã  
a întregii sectiuni interioare a tevii.  

3.4. Tamburul adaptor pentru spiralã de 8 mm (optio nal)  
Demontati dispozitivul de protectie (2) si furtunul de ghidaj (1) si înlo-  
cuiti-le cu tamburul adaptor 10 (Fig. 3) cu spiralã de 8 mm. Se lucreazã  
la fel precum cu 16, 22 sau 32.  

 
4.  Întretinere   

Deconectati masina de la reteaua electricã înainte de întretinere sau  
reparatie!  

4.1. Întretinerea  
REMS  Cobra  nu  necesitã  întretinere  curentã.  Lagãrele  axului  motor  
lucreazã în carcase etanse, gresate din fabricã. Spiralele si capetele de  
lucru trebuie curãtate dupã fiecare utilizare.  

4.2. Inspectarea periodicã  
Deconectati masina de la reteaua electricã înainte de întretinere sau  
reparatie! Aceste lucrãri trebuie executate numai de persoane special  
calificate si autorizate.  

 
5.  Actiun i în cazul aparitiei unor probleme  
5.1. Problema  

Spirala nu se roteste, desi se apasã levierul.  

Cauza  

•  Capul de lucru este blocat într-un obstacol (vezi 3.1.).  



 


