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                             Vă rugăm citiţi înainte de utilizare !

RO   Maşină pentru debitat metal  
Instrucţiuni de Operare  

REMS Turbo  



  

Instruc ţiuni de operare în siguran ţă  
Atenţie! Citiţi înainte de utilizare!  
 
Cînd  folosiţi  scule  electrice  -  în  continuare  numite  "maşini"-  trebuie  să  respectaţi  întotdeauna  regulile  de  bază  pentru  prevenirea  
accidentărilor, pentru a reduce riscurile de electrocutare, vătămări corporale sau incendiu.  
 
Citiţi şi urmaţi toate aceste instrucţiuni înainte de a porni maşina. Păstraţi instrucţiunile.  
 
Folosiţi maşina numai în scopul în care a fost destinată, ţinînd cont de regulile generale de prevenire a accidentelor şi lucru în siguranţă.  

* 
* 

Păstrati zona de lucru degajat ă şi curat ă. Dezordinea duce la accidente.  
Aten ţie  la  mediul  în  care  lucra ţi:   nu  expuneţi  maşina  la  ploaie;  nu  o  folosiţi  în  locuri  cu  umezeală  excesivă;  asiguraţi  

iluminarea corespunzătoare a locului de muncă; nu folosiţi maşini electrice în prezenta gazelor sau fluidelor inflamabile.  
*                Prevenirea  electrocut ării:   evitaţi  atingerea  suprafeţelor  împămîntate  (de  exemplu:  ţevi,  traverse  metalice,  radiatoare,  
frigidere).  Dacă  maşina  este  alimentată  printr-un  cablu  cu  conductor  de  protecţie,  ştecherul  trebuie  cuplat  la  o  priză  cu  contact  de  
protecţie.  În  ateliere,  pe  şantier  sau  în  alte  amplasamente  de  lucru,  maşina  trebuie  alimentată  numai  prin  prize  cu  întrerupător  de  
protecţie automat, diferenţial, de 30 mA.  
*                Îndepărta ţi copiii din zona de lucru.  Îndepărtaţi curioşii din zona de lucru. Nu permiteţi atingerea maşinii sau a cablului de  
alimentare.  Permiteţi  operarea  numai  de  către  personal  special  calificat  pentru  acest  echipament.  Personalul  necalificat  poate  utiliza  
maşina numai peste vîrsta de 16 ani, în scopul învăţării, sub supravegherea unui instructor calificat.  
*                Depozitarea ma şinii  trebuie făcută într-un loc uscat şi sigur, preferabil încuiată sau plasată la o înălţime la care nu pot avea  
acces copiii.  
*                Nu  supra -încărcaţi  maşina.   Maşina  va  lucra  mai  bine  şi  mai  sigur  respectînd  parametrii  de  lucru  proiectaţi.  Înlocuiţi  
capetele/sculele de lucru uzate, cît mai din timp.  
*                Folosi ţi  maşina  potrivit ă  pentru  lucrarea  în  curs.   Nu  forţaţi  maşini  de  capacitate  redusă  pentru  realizarea  lucrărilor  ce  
necesită maşini mai puternice. Nu folosiţi maşina pentru scopuri cărora nu le este destinată.  
*                Îmbr ăcaţi-vă adecvat:  nu purtaţi haine largi sau bijuterii. Acestea pot fi prinse de părţile în mişcare. Părul lung trebuie legat  
strîns. Pentru lucrul în exterior sunt recomandate mînuşi din cauciuc şi încălţăminte anti-derapantă.  
*                Folosi ţi echipamentul de protec ţie personal ă: ochelari, căşti pentru urechi contra zgomotelor mai puternice de 85 dB(A),  
mască de praf - dacă este cazul.  
*                Nu  transporta ţi  maşina  ţinînd-o  de  cablul  de  alimentare.   Pentru  a  o  scoate  din  priză,  trageţi  de  ştecher şi  nu  de  cablu.  
Feriţi cablul de surse de căldură, de produse petroliere şi de contactul cu muchii ascutiţe.  
* 
* 

Feri ţi-vă mîinile  de părţile în mişcare, în special de cele rotative.  
Fixa ţi ferm piesele prelucrate , în menghină sau dispozitive similare; este mai sigur decît să le susţineţi în mîini şi în plus vă  

lasă mîinile libere pentru a lucra cu maşina.  
* 
* 

Pozi ţia corpului  trebuie păstrată comodă şi stabilă pe toată durata operării.  
Acorda ţi  aten ţie  şi  îngriji ţi  maşina:   pentru  menţinerea  performanţelor  şi  pentru  prevenirea  accidentelor,  asiguraţi  scule  

ascuţite  şi  curate.  Pentru  schimbarea  sculelor  şi  întreţinere,  urmaţi  instrucţiunile  maşinii.  Verificaţi  periodic  cablul  de  alimentare  şi  
eventualele  prelungitoare  folosite.  Dacă  sunt  deteriorate,  adresaţi-vă  unui  tehnician  pentru  reparaţie  sau  înlocuire.  Menţineţi  mînerul  
maşinii uscat şi curat, fără urme de ulei sau vaselină.  
*                Deconecta ţi  maşina  de  la  re ţeaua  electric ă  înainte  de  orice  operaţie  descrisă  în  capitolele  "Pregătirea  pentru  lucru"  şi  
"Întreţinere", atunci cînd aţi terminat lucrul, înainte de orice reparaţie, înainte de schimbarea vreunui accesoriu.  
*                Asigura ţi-vă ca aţi îndep ărtat toate cheile şi sculele  cu care aţi lucrat la schimbarea unor părţi sau la unele reglaje, înainte  
de a porni maşina.  
*                Evita ţi  ac ţionarea  accidental ă  a  maşinii ;  nu  transportaţi  maşina  apăsînd  cu  degetul  pe  întrerupător;  înainte  de  cuplarea  
ştecherului în priză, asiguraţi-vă că întrerupătorul nu este acţionat; nu şuntaţi întrerupătorul.  
* 
* 
* 

Cînd folosi ţi maşina în exterior , folosiţi numai prelungitoare special proiectate pentru acest scop şi marcate corespunzător.  
Fiţi atent în permanen ţă: gîndiţi ceea ce faceţi; nu acţionaţi maşina cînd sunteţi obosit.  
Verifica ţi  periodic starea de bun ă func ţionare a ma şinii  şi  prezenţa unor eventuale părţi  uzate  sau  defecte.  Determinaţi  

dacă  aceste  părţi  îşi  mai  pot  îndeplini  funcţiile  prevăzute  sau  trebuie  schimbate.  Verificaţi  alinierea  părţilor  mobile,  starea  unitară  a  
ansamblului şi orice alte elemente ce pot afecta funcţionarea corectă. Reparaţiile trebuie executate de personal special calificat pentru  
această maşină. Nu folosiţi maşina dacă întrerupătorul de alimentare nu acţionează pornit/oprit.  
*                Aten ţie:  folosiţi numai piese de schimb şi accesorii originale, pentru a asigura funcţionarea corectă a maşinii, din motive de  
siguranţă a exploatării. Folosirea unor părţi neoriginale implică riscul accidentării operatorului.  
*                Service autorizat:  această maşină îndeplineşte normele specifice de siguranţă. Orice lucrare de întreţinere sau reparaţie, dar  
îndeosebi  privitoare  la  sistemul  electric,  trebuie  executată    numai  de  către  personal  calificat  şi  autorizat,  folosind  piese  de  schimb  
originale. Orice modificare neautorizată a maşinii este interzisă din motive de siguranţă a exploatării.  

Instruc ţiuni specifice de operare în siguran ţă  
* 
* 
* 
* 
* 

Nu supraîncărcaţi maşina sau discul. Nu aplicaţi forţă excesivă pentru avans.  
Folisiţi mijloace de protecţie auditivă.  
Când prelucraţi materiale generatoare de praf (ex.asbest, minerale), aplicaţi normele specifice de protecţie.  
Nu folosiţi niciodată maşina fără apărătoarea discului.  
Lubrifianţii  REMS  în  butelii  spray  (REMS  Spezial,  REMS  Sanitol)  sunt  nedăunători  mediului,  dar  sunt  propulsaţi  cu  butan  

(inflamabil). Spray-urile sunt presurizate - nu încercaţi să le deschideţi. De asemenea, protejaţi-le de expunere la razele soarelui sau  
căldură peste 50ºC.  
* 
* 
* 

Datorită efectului degresant al lubrifianţilor, trebuie evitat contactul prelungit cu pielea. Folosiţi un mijloc de protecţie adecvat.  
Din motive igienice, tava colectoare trebuie bine curăţată periodic (cel puţin o dată pe an).  
Nu  este  necesar  să  verificaţi  starea  lubrifiantului  deoarece,  datorită  consumului  pe  piesele  prelucrate,  acesta  va  trebui  

completat periodic.  
*  
sintetic.  

Nu aruncaţi resturi de lubrifiant în canalizare ci în locurile special destinate. Identificarea produselor: 54401-mineral, 54109-  



 1.  
 
1.1 

DATE TEHNICE  
 
Coduri de identificare:  

REMS Turbo K  
REMS Turbo Cu-INOX  
Freză disc universală, REMS HSS Ø225, 120 dinţi  
Freză disc cu dantură fină, REMS Ø225, cu 220 dinţi  
Freză disc aliată cu Cobalt, HSS-E, cu 220 dinţi  
 
1.2.1         Capacitate de lucru Turbo K  
Diametrul frezei  
Adâncime maximă de tăiere  
Secţiuni ce pot fi prelucrate  
Materiale ce pot fi prelucrate  
N/mm2  
Tăiere dreaptă şi oblică pînă la 45º  
1.2.2  

849007  
849006  
849700  
849703  
849706  

225 mm  
78 mm  
ţevi, profile, bare  
oţel,  oţel  INOX,  metale  neferoase,  metale  uşoare,  plastice,  etc.,  pînă  la  tăria  de  cca.1000  
 

vezi  tabel  

Capacitate de lucru Turbo Cu -INOX  
Diametrul frezei  
Diametru max.ţevi INOX, cupru, altele  

1.3.1  

225 mm  
76 mm  

Tura ţia şi viteza de t ăiere Turbo K  
Turaţia în gol  
Turaţia în sarcină  
Viteza de tăiere în sarcină  
1.3.2  

115  1/min  
73  1/min  
52 m/min  

Tura ţia şi viteza de t ăiere Turbo Cu -INOX  
Turaţia în gol  
Turaţia în sarcină  
Viteza de tăiere în sarcină  

1.4.1  

60  1/min  
40  1/min  
28 m/min  

Caracteristici electrice Turbo K  
220 V; 1 ; 50-60 Hz; 1200 W; 5.7 A. Operare intermitentă S3 20% (AB 2/10 min). Complet electro-izolat. Deparazitat.  
1.4.2         Caracteristici electrice Turbo Cu -INOX  
220 V; 1 ; 50-60 Hz; 500 W; 2.5 A. Operare intermitentă S3 20% (AB 2/10 min). Complet electro-izolat. Deparazitat.  
 
1.5            Dimensiuni  

~ 

Lungime x Lăţime x Înălţime  
1.6            Greutate  
REMS Turbo K  
REMS Turbo Cu-INOX  
1.7            Informa ţii despre zgomot  
Emisie la locul de muncă  
Nivelul capacităţii sonore  
1.8            Vibra ţii  

425 x 490 x 600 mm  
 
22 Kg  
17 Kg  
 
90 dB (A)  
105 dB (A)  

~ 

Valoarea efectivă ponderată a acceleraţiei  5.3 m/s2  

2. 

2.1 

PREGĂTIREA PENTRU LUCRU  
Atenţie! Maşina nu se transportă ţinând-o de mânerul motorului, ci prinsă cu ambele mâini de tava colectoare de ulei!  
 
Conectarea  la  re ţeaua  electric ă:  Înainte  de  conectare,  verificaţi  ca  tensiunea  retelei  să  fie  cea  înscrisă  pe  placa  de  

identificare a maşinii. Dacă folositi lichid de răcire, maşina trebuie alimentată printr-un întrerupător diferenţial cu decuplare automată la  
curent rezidual.  
 
2.2.2         Pregătirea  pentru  lucru  a  ma şinii  f ără  unitate  de  r ăcire:   Fixarea  pe  bancul  de  lucru  se  face  cu  patru  suruburi  M10  cu  
lungime de 65 mm plus grosimea blatului şi a piulitei. Fixarea pe stativul pliabil (13) (cod 849300) se face cu cele două suruburi M10 din  
dotarea stativului. Folositi ca agent de răcire-lubrifiere Spray-urile cu ulei REMS Spezial sau REMS Sanitol (pentru prelucrarea ţevilor de  
apă potabilă).  
2..2.1        Pregătirea pentru lucru a ma şinii REMS Turbo K:  Fixarea pe bancul de lucru se face dinspre dedesubt, cu patru şuruburi  
M10 (cu lungime de 20 mm plus grosimea blatului). Fixarea pe stativul pliabil (13) (cod 849300) se face dinspre dedesubt, cu cele două  
suruburi  M10  de  65  mm  lungime  din  dotarea  stativului.  Umpleti  cuva  colectoare  (14)  cu  doi  litri  de  ulei  REMS  Spezial.  Pentru  
prelucrarea ţevilor de apă potabilă folositi REMS Sanitol. Scurgerea uleiului din cuvă se face astfel: se scoate furtunul scurt al pompei  
de ulei din stutul carcasei discului; se pune într-un bidon capătul acestui furtun şi se porneste maşina.  
 
2..2.2        Pregătirea pentru lucru a ma şinii REMS Turbo Cu-INOX:  Fixarea pe bancul de lucru se face dinspre dedesubt, cu patru  
şuruburi  M10  (cu  lungime  de  20  mm  plus  grosimea  blatului)  şi  piuliţe..  Fixarea  pe  stativul  pliabil  (13)  (cod  849300)  se  face  dinspre  
dedesubt, cu cele două suruburi M10 (de 65 mm lungime din dotarea stativului) plus piuliţe.  
2.3            Montarea (schimbarea) frezei disc: S coate ţi ştecherul de alimentare din priz ă! Când alegeţi freza de lucru, ţineţi cont ca  
pasul dintre dinţi să fie mai mic decât grosimea peretelui materialului prelucrat. Altfel, freza se blochează în material şi se poate sparge.  
Desprindeţi  arcul  (1)  cu  ajutorul  unei  şurubelniţe.  Decuplaţi  biela  (3).  Desfaceţi  cele  patru  şuruburi  ale  carcasei  de  protecţie  (4)  cu  
ajutorul cheii inbus livrate şi basculaţi întreaga carcasă spre în faţă (nu o demontaţi!). Desfaceţi piuliţa (filet dreapta) de fixare a frezei-  
disc cu ajutorul cheii inelare de 27, livrate. Scoateţi şaiba. Schimbaţi discul-freză (7).  Important! Folosiţi numai discuri originale REMS!  
Găurile suplimentare prevăzute la discurile REMS asigură poziţionarea corectă cu dinţii spre direcţia de tăiere. Puneţi înapoi şaiba şi  
strîngeţi piuliţa. Basculaţi înapoi carcasa de protecţie şi asamblaţi restul în ordinea inversă demontării. Nu lasaţi în nici un caz maşina  
fără carcasa de protecţie.  



 
3. 

3.1 

OPERAREA  
Important!  Fixaţi bine materialul în menghină. Aplicaţi forţă moderată pentru avans!  
 
Secven ţa opera ţiunilor:  Pozitionaţi materialul în menghina maşinii astfel încît marcajul de pe apărătoarea (6) a discului de  

tăiere să fie în dreptul punctului marcat pentru tăiere. Prinderea în menghină se face cu ajutorul manivelei (16). Strângeţi ferm dar nu  
excesiv, îndeosebi la ţevile cu perete subţire. Actionaţi întrerupătorul încorporat în mînerul (2) sculei şi executaţi tăierea. Dacă piesa de  
tăiat  este  mai  mică  decît  jumătatea  lăţimii  menghinei,  atunci  trebuie  prinsă  în  partea  liberă  a  menghinei  încă  o  piesă  de  aceleaşi  
dimensiuni, pentru a păstra paralelismul prinderii.  
3.2 
3.3 

Sprijinirea materialului:  Barele lungi trebuie sprijinite cu REMS Herkules (Art.120100).  
Agentul  de  r ăcire  (REMS  Turbo  K):   Maşina  este  echipată  cu  pompă  şi  baie  pentru  agentul  de  răcire.  Trebuie  folosite  

uleiurile  REMS  Spezial  sau  REMS  Sanitol.  Aceste  uleiuri  asigură  tăierea  lină,  curată  şi  mentin  calităţile  frezei-disc  pentru  timp  
îndelungat.  
3.4            Limitatorul de lungime (REMS Turbo K ): Dacă trebuie tăiate mai multe piese de aceeaşi lungime, atunci folosiţi limitatorul  
de lungime din dotarea maşinii, cu posibităti de reglare între 5 şi 300 mm. Pentru reglare, slăbiţi şurubul (11), stabiliţi lungimea necesară  
şi restrîngeţi şurubul.  
3.5            Unghiurile de t ăiere (REMS Turbo K):  Slăbiţi levierul (8) care blochează lagărul (10). Fixaţi unghiul de tăiere pe scala (9).  
Strîngeţi levierul (8). Poziţia mânerului levierului poate fi modificată trăgîndu-l în sus.  
3.6            Tăierea materialelor greu de prelucrat (REMS Turbo K) : Pentru a tăia oţel inoxidabil folositi regulatorul electronic de turaţie  
(Art.565051). Asiguraţi răcirea şi lubrifierea cu REMS Spezial sau REMS Sanitol.  
Conform reglementărilor producătorilor de ţevi, ţevile inox pentru sistemele press-fitting trebuie să fie tăiate uscat. Pentru acest scop,  
folosiţi REMS Turbo Cu-INOX (849006) şi disc-freză HSS, specială pentru ţevi inox.  

4. ÎNTREŢINERE  
Deconectaţi  maşina  de  la  reteaua  electrică  înainte  de  orice  operaţie  de  întretinere  sau  reparaţie.  Astfel  de  lucrări  trebuie  executate  
numai de către personal special calificat şi autorizat.  
4.1            Între ţinerea  curent ă:  REMS  Turbo  nu  necesită  întreţinere  curentă.  Angrenajele  mecanice  lucrează  într-o  casetă  etanşă,  
gresate din fabrică.  
4.2            Inspectarea periodic ă: motorul maşinii REMS Turbo are perii de cărbune pentru colector. Uzura acestora trebuie verificată  
periodic şi atunci cînd este cazul trebuie înlocuite. Pentru verificare, slăbiti cele 4 suruburi ale mînerului motorului  nu  mai  mult  de  4  mm,  
trageti mînerul la limita lor şi desfaceti cele 2 plăcute din carcasă ce acoperă cărbunii. Vezi şi punctul 6.  

5.  
 
6.  
 
6.1 

SCHEMA ELECTRICĂ  - Vezi Figura 3.  
 
ACŢIUNI ÎN CAZUL APARI ŢIEI UNOR PROBLEME  

Simptom:  
Cauze:  

6.2 Simptom:  
Cauze:  

6.3 Simptom:  
Cauze:  

Maşina se opreste în timpul tăierii.  
* Presiunea de avans în material prea mare  
* Freza-disc este uzată  
* Lubrifiere necorespunzătoare (REMS Turbo K)  
* Periile de cărbune ale colectorului sunt uzate.  
 
Nu se pot face tăieturi exacte la 90°.  
* Unghiul fixat pe scală nu este 0°  
* Freza-disc este uzată  
* Este şpan în menghină sau în angrenajul scalei (10).  
 
Maşina nu porneste.  
* Cordonul de alimentare este defect  
* Maşina este defectă.  

7. CONDIŢII DE GARANŢIE  
Toate  sculele  REMS,  manuale  sau  maşini  electrice,  sunt  garantate  12  luni  de  la  data  vînzării  către  client.  Data  vînzării/cumpărării  
trebuie  dovedită  cu  actul  original  (factura).  Orice  defect  de  material  sau  de  fabricaţie  prezentat  în  termenul  de  garantie  va  fi  reparat  
gratuit. Sunt excluse de la garantie: uzura normală, defectele datorate nerespectării instrucţiunilor de exploatare, folosirii unor accesorii  
neoriginale, prelucrării unor materiale necorespunzătoare, supraîncărcării sau folosirii în alt scop decît cel specificat de producător; sunt  
excluse de asemenea maşinile şi sculele ce au suferit intervenţii neautorizate pentru întreţinere sau reparaţii. Serviciile de asigurare a  
garanţiei sunt numai de competenţa unităţilor service autorizate REMS. Reclamaţiile în garanţie sunt luate în considerare numai dacă  
maşinile/sculele ajung în unitatea service autorizată fără vreo intervenţie anterioară neautorizată. Utilizatorul are obligaţia să înceteze  
exploatarea maşinii/sculei imediat ce constată anomalii în funcţionare. Costurile de expediţie la service şi cele de retur sunt în sarcina  
utilizatorului.  



 


