
Diametru
[ mm ]

Lungime
[ mm ]

Curent de sudare
[ A ]

AS    Pik - 55

AS Pik-55 este un electrod pe baza de nichel cu vergea tubulara, utilizat pentru sudarea tuturor tipurilor
de fonte si in special pentru a imbina fonte aliate austenitic; numite Ni-resist. Electrodul asigura un
arc foarte stabil si o cantitate neglijabila de zgura ce poate fi usor indepartata. Metalul depus este usor
prelucrabil mecanic si are aceeasiculoare ca si materialul de baza. Are caracteristici mecanice excelente
si este foarte rezistent la fisurare.

AS Pik-55 este utilizat in special pentru imbinarea si incarcarea prin sudare a fontelor cenusii, nodulare
si maleabile. Este un electrod ideal pentru imbinarea pieselor din fonta cu piese din otel nealiat sau
inoxidabil. Pe de alta parte, poate fi folosit pentru umplerea cavitatilor din piesele turnate, sau a
cavitatilor ce pot apare in urma prelucrarii mecanice.

Electrodul este indicat, de asemenea, pentru sudarea pieselor, incluse in soclurile si batiurile masinilor-
unelte grele, care sunt supuse unor solicitari dinamice puternice.

La sudarea fara preincalzire a fontei se recomanda alegerea celui mai mic diametru posibil al electro-
dului si a celui mai redus curent de sudare, astfel incat sa se limiteze cat mai mult latimea zonei
influentate termic. La sudarea pieselor groase se recomanda o preincalzire la 150-200°C si o racire
lenta dupa sudare.

DIN 8573
AWS A5.15

[ N/mm² ]
[ N/mm² ]

[ % ]
[ HB ]

: 320 - 360
: 430 - 470
: 10
: 160 - 200

2,50
3,25
4,00

: E NiFe1-BG 33
: E NiFe-CI

0.8135
0.8145
0.8155
0.8165
0.8170

0.7040
0.7050
0.7060
0.7070
0.7080

-  GTS 35-10
-  GTS 45-06
-  GTS 55-04
-  GTS 65-02
-  GTS 70-02

-  GGG 40
-  GGG 50
-  GGG 60
-  GGG 70
-  GGG 80

300
300
350

  45 -   80
  60 - 120
  90 - 140

C
1

Fe Ni
43                 rest

Limita de curgere
Rezistenta la rupere
Alungire (A=5d)
Duritate

Clasificare si compozitie chimica a metalului depus (%)

Caracteristici mecanice ale metalului depus

Aplicatii

Pozitii de sudareTipul curentului  : [ AC min. 50 V. / DC (+) ]

Greutate / 100 buc.
[ g ]

1670
2730
4750
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